
Swop 5 Up Physio Physiotherapy

Dimensiones y Funciones

*Las imágenes y los colores de los productos mostrados son lo más realista posible. No obstante, el propósito de éstas es 
únicamente informativo, y no son vinculantes ni de carácter contractual.  



MOTORES 
1 motor altura (6000 N) 
1 motor sección central 
(6000 N)
DIMENSIONES (LARGOXANCHO)  
204 x 70 cm
ALTURA (MIN. Y MAX.)  
50/90 cm
PESO 
119 kg
CAPACIDAD DE CARGA  
250 kg
FUENTE DE ALIMENTACIÓN 
230 V - 50/60 Hz

COLOR DE LA ESTRUCTURA 
Space ball: RAL 7015 
Base Frame: RAL 7047 
 
CLASE DE AISLAMIENTO  
Aislamiento reforzado II
CLASIFICACIÓN PRODUCTO  
Equipamiento Clase I
TIPO DE COMPONENTE 
Tipo B
RESISTENCIA HUMEDAD 
IPx0
CABLE DE ALIMENTACIÓN 
2,5m, blanco

Características técnicas

Swop 5 Up Physio Physiotherapy

Colecciones

Foll  
METAL

Ash Clay

Iron  
METAL

Om  
MADERA

Oak Wenge

Nordic  
METAL

Yellow Blue Pink

Techno  
PMMA

Inox Black

Fluor Fuxia Ice

Funcionalidades
Reposabrazos TwinLift®: ajuste simultáneo y continuo 
mediante pistón de gas. Evita posibles colisiones con el 
terapeuta.

Cabezal con dos pistones. Pernera con 1 pistón de gas.

Sistema perimetral Space ball, accesible desde cada lado 
de la camilla.

4 ruedas con giro 360°. Sistema completamente integrado 
bajo la estructura de la base accionado con una palanca.

Sección central ajustable eléctricamente. Botonera en 
ambos laterales. 

Colchón con calefacción: elementos de calefacción XL con 
2 niveles de temperatura, auto-apagado y botoneras en 
ambos lados.

AccesoriosTapizados
Sección central y final: 6,5 cm: Madera contrachapada 
(1,5cm) + espuma alta densidad (4cm) + espuma baja den-
sidad (1cm). 
Cabezal 6,5cm: Madera contrachapada (1,5cm) + espuma 
baja densidad (1cm).  
Todos los tapizados tienen bordes rectos y acabados con 
costuras.  
Tapizado con Naggura Skin: 100% Mezcla de vinilo.  
Protección contra gérmenes y rayos UV.  
Resistencia superior a la abrasión: >250K ciclos. 
Protección ignífuga: NF P 92-503/M2 
Color: Grafito

Garantía y conformidad
GARANTÍA  
2 años (camilla y tapizado)
CONFORMIDAD 
EN ISO 14971: 2019,   EN ISO 20417:2021,  
EN ISO 15223-1: 2016,   ISO 10993-1: 2018,  
EN ISO 10993-5: 2009,   EN ISO 10993-10: 2013,  
EN ISO 13485:2016,  
EN 60601-2-52:2010+ AC:2011+A1:2015,  
EN 60601-1-2:2015+ A1:2020, 
EN 60601-1:2006+ A1:2013+AC:2014+A12:2014 +A2:2020

Seguridad

Botón de seguridad con llave (apagar). 
Motor con embrague de seguridad.

Portarrollos de papel

Funda de protección

Bamboo Sound System


